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WM-PJSJS1
CAVO PATCH BILANCIATO WIREMASTER 6.3MM
JACK STEREO-6.3MM JACK STEREO / 1MT

La serie Soundsation WIREMASTER ¢ una linea professionale
di cavi microfonici, per strumenti, speaker e patch dotati di
connettori YONGSHENG/REAN by NEUTRIK® e realizzati con
tecnologia Oxygen Free Copper. Concepiti per dare agli utenti
soluzioni professionali per un vasto range di applicazioni, i cavi
della serie WIREMASTER significano affidabilita, timbro
realmente preservato, performance di alto livello.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Connettori professionali 6.3mm Jack STEREO-6.3mm Jack STEREO
Costruzione O.F.C.
Diametro dei conduttori da 2x0.30 mm?2 per una trasmissione di alta qualita
Diametro cavo: 6.5mm
Schermatura al rame ad alta densita (95%) per peformance silenziose
Isolamento in PE per una capacita molto bassa
Flessibile, facile da avvolgere
Applicazioni: connessioni varie

Lunghezza: 1mt

SPECIFICHE

Diametro conduttori 2x0.30 mm?2

Diametro cavo 6.5mm

Schermatura 95% rame

Connettori 6.3mm Jack STEREO-6.3mm Jack STEREO
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